
 

 
 
 
 
 

 
Backlit FrontPrint Film 215µ 
 
Este film de poliéster translucido semimate es imprimible por una cara que 
presenta un revestimiento micro-poroso con una trasera brillante.  
 
El Backlit FrontPrint Film está indicado para uso universal, se ha diseñado sobre 
una base material de film de poliéster de 175µ para reducir los reflejos en la 
superficie impresa y proporciona una reproducción de color fantástica, para su 
acabado puede ser laminado hasta los bordes. 
 
Se ha diseñado especialmente para impresiones realizadas con tintas base agua, 
pigmentadas y latex para máquinas de tecnología bubblejet o piezo. Si el producto 
va a ser expuesto a la abrasión o cualquier otro influencia mecánica, suciedad o 
polvo, es necesario para proteger la superficie mediante laminación. La laminación 
se puede realizar hasta los bordes, y si se ha utilizado tintas dye este material debe 
ser laminado tanto para su uso en interior como exterior para mejorar la 
resistencia a las manchas y al reflejo de la luz. Se recomienda el suso de laminado 
autoadhesivo en frío. 
 
Aplicaciones: 
 

El Magna Papers Backlit FrontPrint Film 215µ se ha desarrollado para su uso 
en publicidad interior y exterior, con una durabilidad media de hasta 12 meses 
con tintas pigmentadas.  Es ideal para puntos de venta, publicidad exterior e 
interior así como para gráficos en general. 
 

Propiedades: 
 

• Material base: 175 µ 
• Espesor:  ~ 215 μ 
• Gramaje:  ~ 275 g/m2 
• Opacidad:  ~ 0,41 


