
 
 

 

 
Magna Vinilo One Way Vision 140µ 
 
 
El vinilo microperforado One Way Vision 140µ es un sustrato film de impresión 
calandrado con trasera negra que ha sido especialmente diseñado para aplicar en 
cristales y materiales transparentes como metacrilatos. Su diseño permite exponer 
trabajos impresos por uno de sus lados y respetar la visión del usuario desde el 
reverso, pues la trasera negra proporciona sombra y mejora la privacidad y 
seguridad. 
 
El soporte Magna Vinilo One Way Vision 140µ ofrece alta resolución de impresión, 
tanto en aplicaciones de interior y exterior, destaca por su secado rápido y fácil 
aplicación o colocación, pues ofrece una buena estabilidad dimensional durante el 
uso. Es compatible con tintas solventes, eco-solventes y látex. 
 
Este vinilo se ha desarrollado con una cara imprimible de film de 140µ 
microperforada con un tamaño del orificio de 1,6mm de diámetro para una visión 
unidireccional superior y una transmisión de luz del 40%, es un artículo 
económico para aplicación a corto plazo. 
 
Propiedades  
 
El Magna One Way Vision 140µ para impresión eco solvente y latex es utilizado 
para aplicaciones de interior y exterior, posicionando una impresión gráfica 
publicitaria o decorativa en uno de sus lados y permitiendo la visión desde el lado 
contrario, lo que permite mantener la privacidad. 
 
Presenta una durabilidad de medio plazo, dependiendo del tipo de tinta usado, de 
las que soporta: 
Tintas Eco solvente, solvente, látex y screen printing. 
 
  



 
 

 

 
 
Las siguientes son las aplicaciones comunes para utilizar este vinilo: 
 

• Gráficas para ventanas 

• Publicidad de cortina en vidrio 

• Gráficas para vehículos, como autobuses, camiones o furnonetas, 

ventanillas de trenes... 

• Paneles de vidrio para la construcción en edificios, oficinas 

• Puntos de venta, centros comerciales, aplicaciones en vitrinas, escaleras 

• Mecánicas, diseño de stands 

• Puertas de cristal, ventanas, mamparas de ducha... 

 
Características Técnicas 
 
* Material base: Film de 140µ calandrado y perforado con trasera negra 

* Adhesivo: Acrílico adhesivo solvente permanente transparente 

* Trasera: Papel de pulpa de madera recubierto de silicona y PE de 140grs 

* Duración: Hasta 1 año 

* Grosor: 140µ 

* Peso: 270 g/m2 


